
THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

KOMPAKT & PLATZSPAREND
dank schlankem Design und 
kleiner Grundfläche

Hohe Traglast kombiniert mit kleiner 
Bauweise
• außergewöhnliches Gewicht-Nutzlast Verhältnis mit 

einem Gewicht von 27 kg und einer Traglast von 14 kg

• hohes Moment und Trägheitsmoment am Handgelenk

• perfekte Lösungen für Hochleistungs-Handling,  
Be- und Entladen und Montageanwendungen

• integrierte Serviceschnittstelle im Arm 
verhindert das Einklemmen und Stören von 
Greiferversorgungseinrichtungen

• IP67 Schutzart spart Kosten für zusätzliche 
Schutzausrüstung

• optimal für kompakte Roboterzellen, Produktionslinien 
und Installation direkt in oder auf der Maschine

Extrem stark  
und kompakt 
LR Mate 200iD/14L

LEICHTE BAUWEISE
ermöglicht einfache 
und flexible nstallation

IP67 GESCHÜTZT 
serienmäßig- für Anwendungen 
in Arbeitsbereichen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit  

14 KG TRAGLAST &  
911 MM REICHWEITE
zur Unterstützung von Lösungen 
mit hoher Produktivität

WWW.FANUC.DE

Die LR Mate Serie für 
verschiedenste Anwendungen
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Achsanzahl
Wiederhol-
genauigkeit

(mm)

Gewicht der 
Mechanik

(kg)

A4 Moment/
Trägheit

(Nm/kgm2)

A5 Moment/
Trägheit

(Nm/kgm2)

A6 Moment/
Trägheit

(Nm/kgm2)A1 A2 A3 A4 A5 A6 E1 A1 A2 A3

Achsgeschwindigkeit (°/s)Arbeitsbereich (°)

A4 A5 A6 E1

Robot
Roboteraufstellmaße [mm]
Bodenmontage
Deckenmontage
Wandmontage

 Steuerung
Schaltschranktyp Open Air
Schaltschranktyp Mate
Schaltschranktyp A
Schaltschranktyp  B
iPendant Touch (Standard)

Stromanschlüsse
Elektrische Spannung 50/60Hz, 3 Phasen [V]
Elektrische Spannung 50/60Hz ,1 Phase [V]
Durchschnittliche Leistung [kW]

Integrierte Funktionen
Integrierte Signale am Oberarm In / Out (Haltesignale)
Integrierte Luftzufuhr

Umgebung
Schallleistungspegel [dB]
Umgebungstemperatur [° C]

Schutzart
Mechanik Standard/optional
Handgelenk & A3 Arm Standard/optional
Reinraumklasse (ISO Klasse 4)

Technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten. ©2020 FANUC Europe Corporation

Arbeitsbereich

LR Mate 200iD/14L Max. Gewicht am 
Handgelenk: 14 kg *2

Max. Reichweite: 
911 mm

Bewegungs -
bereich des  
Rotations-
zentrums  
der Achse 5

Rotationszentrum 
der Achse 5

*basierend auf ISO9283

*1) Max. Lineargeschwindigkeit 500 mm/sek. 
*2) Traglast14 kg bis zu 820mm / 12 kg bis zu 911mm

*1


